Ghiaia di colorazione
naturale proveniente dalle Alpi
Colori disponibili:

Alpiblack

Alpibrown

Alpired Alpiwhite

Alpiyellow .

SOLIDgravel™ SOLIDgravel™
Situazione con terreni PERMEABILI Situazione con terreni IMPERMEABILI

NB: la stesa del geotessuto sul fondo dello scavonfaforisce lo scorrimento
dell'acqua e contribuisce a dissipare le sollecitazionei e impedisce al ghiaione

di sprofondare
= Larghezza scavo 3 . Larghezza scavo —
i. Larghezza percorse i Larghezza percorso i
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strato finitura, ghiaia resinata sp. 1,6 cm . strato di stabilizzato alluvionale sp. 7 cm strato finitura, ghiaia resinata sp. 1,6 cm . strato di stabilizzato alluvionale sp. 7 cm
armatura alveolare riempita con ghiaia a secco armatura alveolare riempita con ghiaia a secco

. geotessuto imputrescente 500 gr./mq . geotessuto imputrescente 500 gr./mq

. elemento di contenimento z

. malta di alettamento (se necessaria)

. elemento di contenimento B
strato drenante 30/70 ghiaia frantumata

. strato drenante 30/70 ghiaia frantumata
strato drenante 30/70 ghiaia tonda

. terreno naturale

. strato di alettamento in Split sp. 3 cm . strato di alettamento in Split sp. 3 cm . tubo drenante diametro 10 cm

. malta di alettamento (se necessaria)

. terreno impermeabile (limi e argille)
VOCI DI CAPITOLATO PAVIMENTAZIONI DRENANTI

PAVIMENTO IN GHIAIA CONSOLIDATA DRENANTE (SOLIDgravel)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenate composta da un'armatura alveolare in polipropilene copolimero con 20% di carica
minerale, stabilizzato agli UV per esterni, RAL 7838 (grigio chiaro), ad elevatissime caratteristiche meccanico prestazionali e riciclabile
al 100%. Il pannello di armatura é saldato a caldo su un geo-tessuto agugliato di poliestere e polipropilene, densita 0,20 Kg/m?, riciclabile
al 100%. La capacita di carico a pannello riempito & maggiore di 50 Kg/cm?. La dimensione dei singoli pannelli & di mm 1200x800x32
e con apposito incastro tra loro vanno a formare una superficie continua. | pannelli posati vanno poi riempiti con aggregato porfirico
certificato CE, asciugato e depolverizzato di granulometria 2/6 fino a raso bordo superiore dell'armatura alveolare a formare un massetto
a secco portante. Lo strato di finitura di spessore cm 1,6 sara eseguito con aggregato lapideo certificato CE (disponibile in otto colori
a scelta della D.L.), lavato ed asciugato di granulometria conforme alle prescrizioni del produttore e miscelata con un legante (tipo
SOLIDnet) poliuretanico monocomponente, igroindurente, trasparente, senza solventi e resistente agli UV (non ingiallisce) non pericoloso
per 'ambiente e ad alta adesivita.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per: la fornitura e la posa dell’armatura alveolare, la fornitura e la posa
dell'aggregato porfirico, la fornitura e posa della ghiaia certificata e del legante per lo strato di finitura e la compattazione mediante
rullo e/o vibrofinitrice, alla fine della stesura, in modo da rendere uniformemente stabile la pavimentazione. Non sono compresi gli oneri
per la fornitura a pié d'opera di split 2/6 necessario per la formazione dello strato di allettamento.
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Caratteristiche tecniche
essenziali del prodotto da
costruzione denominato
SOLIDgravel™ secondo il
Regolamento CPR
305/2011

SOLIDNET™

LEGANTE o

Fabbricante

Pietranet srl via C.B. Cavalcabd, 23 38068 ROVERETO - TN

Tipo di prodotto

Nome tecnico: Agglomerato lapideo consolidato

Nome commerciale: SOLIDgravel™

Luogo di origine: Trentino - Italia

Laboratorio  |SELM s.n.c. Via Roma n°7 - 38060 ISERA (TN) data: 11/07/2016
prove ECAMRICERT s.r.l. - 36030 MONTE DI MALO (V1) rif. n* 244/16/c
Il prodotto testato & costituito da un supporto in polipropilene a struttura alveolare
termosaldata ad un geotessuto, riempita a secco da un aggregato lapideo certificato e
strato superiore eseguito con aggregato lapideo consolidato in sito con legante
monocomponente in modo da costiture una pavimentazione portante e drenante.
Descizione
prodotto tipo
testato
PROVA RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO
CARICO CONCENTRATO
PREPARAZIONE PROVINI
Resistenza a flessione (EN 14617-2) Mpa 1,6
Caratteristiche n°50 cicli gelo/digelo (EN 14617-5) MPa 1,5
essenziali Durabilita
Test n°20 cicli shock termico (EN 14617-6) MPa 1,5
o iniziali del prodotto tipo: didata 24/05/2016 rif. n° 244/16/c
Tipo di prove
verifica di conformita: Per. Minerario Bertolini Mario
Prodotti ottenibili Pavimentazioni esterne di tipo portante e Peso: Kg/m? 60-65
drenante

ARMATURA IN POLIPROPILENE (GRAVELnet)

Armatura alveolare in polipropinele copolimero con 20% di carica minerale, stabilizzato agli

Descrizione

incastri maschio-femmina sul perimetro.

UV per esterni di colore RAL 7838 (grigio chiaro), saldato a caldo su un geo-tessuto
agugliato di poliestere e polipropilene, resistente alla luce (UV) ed agli agenti atmosferici con

Caratteristiche principali Unita di misura Valori tipici
DIMENSIONI DELL'ARMATURA mm 1200x800x32
DIMENSIONI DELL'ESAGONO mm 43x43
PESO DELL'ARMATURA A VUOTO Kg/m? 253
PESO DEL GEO-TESSUTO TERMOSALDATO Kg/m? 0.2
PERMEABILITA' (EN 20811-WPS 80.6 (5) mm/min 25
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (1SO 527) % 40
MODULO ELASTICO A FLESSIONE (ISO 178) Mpa 1300
TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO VICAT (ISO 306) °C 63
RESISTENZA Al RAGGI UV (ASTM 2565 - xenotest 1200) h =800
COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA (UL 94) CLASSE HB
VELOCITA' DI COMBUSTIONE (FMVSS 302) mm/min <100

LEGANTE MONOCOMPONENTE (SOLIDnet)

SOLIDnet™ & un adesivo poliuretanico monocomponente, igroindurente, trasparente che

Descrizione  |non altera i colori delle pietre e con un ottimo comportamento ai raggi UV (non ingiallisce)
non pericoloso per 'ambiente e ad alta adesivita.

Caratteristiche principali Unita di misura Valori tipici
PESO SPECIFICO g/cm? 33
VISCOSITA' A 20°C mPas 2000-5000
Tempo di |ndur|ment? a 23°C e 50% di umidita relativa h ca. 1517
(spessore applicato di 20 mm)
Tempo di utilizzo della miscela min. 30-50
Temperatura di lavoro e posa g da 5 a 30max
Presa iniziale h ca. 24
Reticolazione completa g8. 7
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